Pod murfatami na catym obwodzie

PRZEKROJ A-A - STAN PROJEKTOWANY

nalezy umiesci¢ pasek papy podktadowej

Wszystkie kominy nalezy oklei¢ styropianem gr. 2cm

Przypustnica
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Uwaga:

1. Elementy wiezby dachowej nalezy wykonac z drewna klasy C24
2. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ Srodkami
przeciwgrzybicznymi, owadobdjczymi i ognioochronnymi do
stopnia niezapalnosci.

3. Wszystkie wywiewki kanalizacyjne nalezy wypusci¢ ponad dach.
4. Pomiedzy kleszczami nalezy zamontowac przewigzki.

Rura spustowa

/ @120

i otynkowac tynkiem mineralnym cienkowarstwowym

Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B
Nr upr. w spec. konstr. 88/91 B-B

Wykonawca:Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oéwiecim
Obiekt: WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU PRZYCHODNI Data:

REJONOWEJ NR 2 PRZY UL. CZECHA 2 W OSWIECIMIU 05 2018

na dz. 2006/491 obr. 0001 Oéwiecim; . r.
jedn. ew. 121301_1, O$wiecim - miasto
Tytut ' AL Skala:
Neuhku: | PRZEKROD A-A - STAN PROJEKTOWANY 1:50
Projektowat: mgr inz. Michat Obstarczyk Podpis: Nr rys.:
Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17

Opracowat: Dariusz Obstarczyk Podpis: FIRMA PROJEKTOWA

KONSPRO

338440209 www.konspro.pl




