Opis przedmiotu zaméwienia

Marka: Dacia

Model: Jogger

Wersja: DACIA RI1 EXPRESSION ECO-G 100, 5-miejsc MY23.
Silnik: ECO-G 100.

Pojemnos¢ skokowa (cm3): 999.

Rodzaj paliwa: benzyna+LPG.

Rodzaj skrzyni biegéw: manualna.

Preferowany kolor: biel alpejska.

Stan: fabrycznie nowy.

Rok produkcji: 2023 lub 2024.

1. Wvposazenie skonfigsurowanego poijazdu

Opony: stalowe obrecze kot typu Flexwheel 16" - wzor SARIA.

Multimedia: zestaw wskaznikéw TFT 3,5", system multimedialny Media Display 8 (replikacja
smartfona, radio DAB,4 glosniki, Bluetooth, 1xUSB) komputer poktadowy.

Komfort i wnetrze: szyby tylne regulowane elektrycznie, szyby przednie regulowane elektrycznie
z wlacznikiem impulsowym po stronie kierowcy, lusterka boczne regulowane elektrycznie,
podgrzewane z czujnikiem temperatury, tylna kanapa skladana i podnoszona w ukladzie 1/3-2/3,
$wiatlo w drugim rzedzie 3 zaglowki w drugim rzedzie, fotel kierowcy z regulacja wysokosci
z podlokietnikiem, kierownica pokryta skéra ekologiczna, luterko wsteczne z ustawieniem dzien/noc,
kierownica z regulacja wysokosci i glgbokosci.

Tapicerka materialowa czarno-szara z jasnymi przeszyciami i wstawkami na desce.

Widoczno$¢ i os$wietlenie: $wiatla automatyczne, wycieraczki automatyczne $wiatta LED, $wiatla
przeciwmglowe, swiatta do jazdy dziennej LED.

Prowadzenie pojazdu: centralny zamek, automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu, regulator
i ogranicznik predkosci tryb ECO, system wspomagania parkowania tylem.

Ogrzewanie i wentylacja: klimatyzacja manualna.

Bezpieczenstwo

3 punktowe tylne pasy bezpieczenistwa z napinaczem pirotechnicznym na bocznych fotelach,
napinacze pirotechniczne paséw bezpieczenstwa przednich foteli, system mocowania fotelika
dla dziecka ISOFIX na bocznych miejscach z tylu, zestaw do naprawy uszkodzenia opony ESP
z systemem wspomagania ruszania pod gorg, funkcja polaczenia alarmowego e-Call system
monitorowania ci$nienia w oponach (posredni), ABS, poduszka powietrzna czolowa kierowcy, pas
bezpieczefistwa kierowcy bez regulacji wysokosci, aktywny system wspomagania hamowania,
poduszka powietrzna czolowa pasazera z mozliwoscia dezaktywacji poduszki boczne z przodu +
poduszki kurtynowe, wspomaganie naglego hamowania (AFU), ostrzezenie o niezapigciu paséw.

Elementy personalizacji zewnetrznej: stalowe obrecze kot 16", przyciemniane tylne szyby.

Personalizacja dachu: modutowe relingi dachowe.



Personalizacja lusterek: lusterka boczne w kolorze nadwozia.

1I. Dane techniczne

pojemnos¢ zbiornika paliwa (1): 50

Zuzycie paliwa i emisja spalin wltp

Emisja CO2 cykl mieszany wazony WLTP (g/km): AT

Zuzycie paliwa cykl mieszany wazony WLTP (/100 km): AT

Zuzycie paliwa dla paliwa alternatywnego cykl mieszany WLTP (/100 km): 7.7
Emisja CO2 dla paliwa alternatywnego cykl mieszany WLTP (g/km): 119
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP (g/km): 136

Zuzycie paliwa cykl mieszany WLTP (1/100 km): 6.0

Osiagi

Predkos¢ maksymalna (km/h): 172/174

1000 m ze startu zatrzymanego (s): 33,80-34,60
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 12,3-12,5

Uktad napgdowy
Rodzaj napedu: przedni

Typ nadwozia

Liczba drzwi: 5

Rodzaj nadwozia: kombi

Uktad kierowniczy

Srednica zawracania (m): 11,70

Uktad hamulcowy

Hamulce tylne (typ, $rednica): bebnowe 9"

Hamulce przednie (typ, $rednica): 5-m: 258x22 D54; 7-m:280x24 D54,
Kota i opony

Opony standardowe: 205/60 R16 92H

Dopuszczalna masa catkowita

Maksymalna masa calkowita zespotu pojazdéw (kg): 2924
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 645
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1200
Maksymalna tadownos¢ (kg): 396

Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):
1223 (5-m.) / 1252 (7-m.)

Maksymalna masa catkowita pojazdu (kg): 1724

Silnik

Liczba zaworéw: 12

Typ wtrysku paliwa: wielopunktowy posredni
Procedura homologacji: 1

Moc maksymalna kW (KM): 67 (90) / 74 (100)
Protokot homologacji: WLTP

Maksymalny moment obrotowy w Nm: 160-170
Rodzaj paliwa: benzyna+LPG

Liczba cylindréw: 3

Norma emisji spalin: Euro6 D-Full

Pojemnos¢ skokowa (cm3): 999



Wymiary

Zwis przedni: 830

Wysokos¢ pojazdu nieobcigzonego bez bagaznika (mm): 1674
Dhugos¢ catkowita: 4547

Szerokos¢ catkowita: 1784

Wysokos¢ progu zatadunku: 660

Wysokos¢ bez obciazenia z otwarta klapag tylna: 2012
Zwis tylny: 820

Wysokos¢ calkowita: n/a

Szerokos¢ catkowita z lusterkami zewngtrznymi: 2007
Rozstaw osi: 2898

Przeswit pojazdu: 200 / 159 (obcigzony)

Typ techniczny
Typ techniczny:DJFRESMT6UA4IM5000
Liczba miejsc siedzacych: 5

Skrzynia biegéw
Rodzaj skrzyni biegéw: manualna
Liczba biegéw do przodu: 6-biegdéw

Aerodynamika
Poziom hatasu przy 50 km/h (dB): 69

Pojemnos¢ bagaznika (dm3)

Pojemnos$¢ przestrzeni bagazowej min. (dm3): 607
Pojemno$é przestrzeni bagazowej maks. po ztozeniu kanapy (dm3): 1819

III. Dodatkowe wymagania

Oferta powinna zawierac:

— dane oferenta,

— proponowang cen¢ netto i brutto przedmiotu zaméwienia,

— os$wiadczenie o zapoznaniu si¢ trescia zaproszenia do zlozenia oferty cenowej oraz z opisem
przedmiotu zamdwienia,

— o$wiadczenie o dostarczeniu dokumentéw niezbednych do zarejestrowania pojazdu
w przypadku zawarcia umowy z Zamawiajacym,

— czas trwania i zakres gwarancji dotyczacej przedmiotu zamowienia,

— informacje o proponowanych promocyjnych pakietach serwisowych.

Wszystkie wyzej wymienione dokumenty powinny by¢ podpisane przez osobg upowazniong

do reprezentowania firmy.
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